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Dot:  opinii przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsigwzigcia inwestycji pn. ,,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszez-
Trojmiasto, etap I — pismo Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Gdansku z
10.09.2018 r. (wphyw 11.09.2018 r) znak RDOS-GD-W00.420.76.2018.JP.16 oraz
uzupelnienie z24.10.2018 r. (wplyw 25.10.2018 r.) znak RDOS-GD-WQ0.420.76.2018.JP.24.

Na podstawie art. 3 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
t. j. z 8 czerwea 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.) art. 77 ust. 1, pkt 2, ust. 2, ust. 6 i ust. 7
oraz art. 78 ust. 1, pkt 2 w zwigzku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 66 i 67 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczefnstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko t. j. z dnia 3 pazdziemika 2018 r.
(Dz.U. 2018 poz. 2081) oraz zgodnie z § 3 ust. 2, pkt 1, § 2 ust. 1, pkt 29 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko t. j. z 21
grudnia 2015 . (Dz. U. 22016 1., poz. 71) iart. 106 § 1 KPA -PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR
SANITARNY w Gdyni po zapoznaniu si¢ z przedtozong dokumentacja :

— kopia wniosku z dnia 20.04.2018 r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Inwestora
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., reprezentowanego przez petnomocnika: Panig Ewe Makosz;

— raportem o oddziatywaniu na $rodowisko przedsigwzigecia pn. Prace na alternatywnym ciggu
transportowym Bydgoszcz-Trojmiasto, etap 1" z dnia 20.08.2018 r. opracowanym przez: Pana Macieja
Kaczmarskiego, Pania Patrycje Antoszczyszyn-Szpicka, Panig Karoling Zalewska, Panig Anng Bytom,
Panig Marte¢ Lorenc, Pania Beate Knie¢, Pania Pauling Cudak, Pana Kacpra Tondere.

Opiniuje
nast¢pujgce warunki realizacji przedsiewziecia

~  zaplecze budowy, w tym park maszyn, bazy materiatowe, miejsca magazynowania odpadow nalezy
lokalizowa¢: w odlegto$ci minimum 50 m od ciekdw lub poza trasg zalewowa, jesli jej szerokosc jest
mniejsza niz 50 m; poza obszarami wodno-blotnymi;,

~ zaplecze budowy nalezy lokalizowaé poza strefami ochrony posredniej uje¢ wdd podziemnych;

- miejsca tankowania maszyn budowlanych oraz miejsca eksploatacji urzadzen mechanicznych nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego poprzez
utwardzenie np. pylami betonowymi i uszczelnienie np. geowltdkning;

- zaplecze budowy nalezy zaopatrzy¢ w srodki do neutralizowania wyciekow i rozlewdw substancji
niebezpiecznych, w tym: maty, sorbenty;

- zaplecze budowy nalezy zaopatrzy¢ w przenosne sanitariaty, ktére beda systematycznie oprdzniane;

- podczas robot na mostach nalezy stosowa¢ materialy (np.: siatki) zabezpieczajace przed dostaniem si¢
odpaddw, gruzu i innych elementow do ciekdw;

- w ramach prac zwigzanych z rozbiorka, budowa, przebudowa i remontem obiektéw inzynieryjnych
wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby ograniczy¢ oddzialywanie na koryta
i wody ciekdéw oraz rowdw melioracyjnych, na ktorych beda prowadzone prace (o ile to mozliwe
w korycie rzeki nalezy prowadzi w okresie niskich standéw wod; podczas remontdw, przebudowy,
rozbiorki i budowy mostow i przepustdw nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wprowadzenie
ciezkiego sprzgtu w koryto rzek i ciekdw, prace nie moga powodowac zawezania koryta i koncentracji
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nurtu, ani tez nie moga powodowac nadmiernego poszerzania koryta i wyplycania nurtu ciekdw, prace
remontowe w obrebie mostéw nalezy prowadzi¢ w taki sposob by nie ingerowaé w koryto ciekdw);

- nalezy prowadzi¢ regularne wykaszanie traw, odmulanie i usuwanie odpadéw z rowdw odwodnienia
kolejowego;

- nalezy prowadzi¢ systematyczne oczyszczanie mostdw i przepustow o niewielkim $wietle;

- nalezy stosowa¢ herbicydy w dawkach zalecanych przez producenta. dla ktorych Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wydat stosowne zezwolenie na wprowadzenie do obrotu i stosowanie tych $rodkdw,
ktore przeszly oceng ryzyka w odniesieniu do zdrowia ludzi i zwierzat oraz $rodowiska, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o érodkach ochrony roslin t. j. z dnia 14 czerwca 2018 r.
(Dz.U. 2018 poz. 1310 ze zm.). Ponadto, nalezy stosowacé sie do przepiséw rozporzadzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunkéw stosowania $rodkéw ochrony
roslin okreslajacych m.in. minimalng odleglos¢ od zbiomikéw i ciekéw wodnych oraz pasiek w celu
zastosowania $rodka, warunki atmosferyczne tj. predkosé i kierunek wiatru, wilgotnosé wzgledna
powietrza, w ktorych mozna zastosowac $rodek lub sposob podany na etykiecie preparatu;

- stosowac¢ maszyny i urzgdzenia wyposazone w silniki spalinowe spelniajace wymogi w zakresie
parametrow emisyjnych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie szczegotowych wymagan dla silnikow spalinowych w zakresie ograniczania emisji
zanieczyszczen gazowych i czastek stalych przez te silniki (Dz. U. 2014 poz. 588);

- nalezy stosowaé przykrycia zabezpieczajacych przed nadmiernym pyleniem, a w okresach suchych
miejsca tymezasowego gromadzenia materialow zawierajacych drobne frakcje pytowe nalezy zraszag;

- nalezy ograniczy¢ hatas w czasie budowy poprzez obnizenie go u Zrddla, tzn.: stosowaé nowoczesne
maszyny, wyposazone w elementy zmniejszajgce emisje hatasu srodowiska (tj. wythumienie silnikéw,
wyrzutéw spalin), stosowaé maszyny spetniajgce obowigzujace przepisy w zakresie emisji halasu,
sprz¢tu w dobrym stanie technicznym, minimalizowaé najbardziej hatasliwe prace w szczegélnosci w
poblizu terenéw zamieszkalych (ograniczaé czasowo);

- nalezy zastosowa¢ tlumiki akustyczne (montowane do szyn obu toréw) o skutecznosci co najmniej
3 dB w fazie eksploatacji, aby zminimalizowaé oddzialywanie akustyczne dla przekroczen
dopuszczalnych pozioméw hatasu w przypadku zabudowy poza terenem zamknietym oraz przyleglym
pasem gruntu (do 2 dB);

- nalezy wykona¢ analizy porealizacyjna w zakresie hatasu w celu weryfikacji poprawnosci przyjetych
zafozen oraz sprawdzenia rzeczywistego oddziatywania akustycznego w miejscach gdzie stwierdzono
mozliwos¢ wystepowania niewielkich przekroczen pozioméw dopuszezalnych hatasu (do 1 dB).

Przedsigwzigeie obejmuje prace na alternatywnym ciagu transportowym Bydgoszcz- Trdjmiasto, etap 1,

na liniach nr 201, 214 1 229 wraz z nowo projektowanymi facznicami, administrowanych przez PKP Polska

Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Gdyni. Na terenie miasta Gdyni planuje sie przebudowe

i modernizacje czgsci linii kolejowej nr 201 na odcinku Koscierzyna- Gdynia Gléwna od km 191+024

do 205+200 (facznie odcinek o dtugosci 14,17 km) wraz z dobudows trzeciego toru.

Najwazniejszym celem szczegdlowym przedsiewzigeia jest stworzenie alternatywnego ciagu

transportowego pomiedzy portem w Gdyni a poludniem kraju, z uwagi na obserwowane utrudnienia

w ruchu pociggéw na $rednicy tréjmiejskiej. Zakres projektowanej inwestycji obejmuje m.in. roboty

w branzy kolejowej oraz w branzy drogowej, ktore beda obejmowaé m.in.:

— przebudowe i modernizacje linii kolejowej nr 201 na odcinku Gdansk Osowa- Gdynia Gtéwna wraz z
dobudowa trzeciego toru z dostosowaniem infrastruktury technicznej do predkosci Vmax= 100 km/h.
Przebudowe ukfadu torowego na wysokosci Przystanku Osobowego Gdynia Wzgdrze Sw.
Maksymiliana, polegajaca na zabudowie potaczen rozjazdowych miedzy linig nr 201 i linig nr 202
oraz przesunigcie torow w taki sposob, aby umiejscowi¢ dwa nowe perony przy linii kolejowej nr 201;

— elektryfikacje catego modernizowanego odeinka linii kolejowej nr 201, 214 oraz 229 wraz z nowo
projektowanymi tacznicami;

— przebudowg | modernizacje stacji na linii 201- Gdansk Osowa i Gdynia Wielki Kack w zakresie
niezbednym, wynikajacym z budowy trzeciego toru.

Linia kolejowa nr 201 przecina 2 strefy ochrony posredniej uje¢ wod zlokalizowanych w Gdyni. Koliduje

ona ze strefg ochrony posredniej ujecia wod podziemnych ,,Wielki Kack™ — w km 192+590 — 195+035,

strefg ochrony wéd podziemnych ,.Sieradzka obszar 11”- w km od 195+380 do 196+685 oraz ,.Sieradzka

obszar I" — w km od 199+055 do 200+180 w Gdyni dla wariantu inwestycyjnego (W1). W buforze 500 m

od analizowanej linii kolejowej znajduje si¢ 14 czynnych studni zaliczonych do uje¢ wod podziemnych

i 2 likwidowane na terenie Gdyni.
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Linia kolejowa nr 201 polozona jest w obrebie Jednolitych Czgsci Wod Podziemnych 13 (PLGW200013)
oraz Gtéwnego Zbiornika Wad podziemnych Nr 111 Subniecka Gdanska. Giebokie potozenie zbiornika
ma korzystny wplyw na ochrone zbiornika przed zanieczyszczeniami.

Wyniki obliczen rownowaznego poziomu dzwigku Laegp 1 Laegy nie wykazaly przekroczen dopuszczalnego
poziomu dzwieku hafasu kolejowego podezas pory dzienniej i1 nocnej dla poszezegdlnych receptorow
dzwigku zlokalizowanych w Gdyni dla wariantu inwestycyjnego (W1) i alternatywnego (W2).
Przedmiotowa linia kolejowa na terenie m. Gdynia przebiega przez tereny objete facznie dwudziestoma
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Opinia niniejsza jest ostateczna i nie przystuguje na nig zazalenie.

Otrzymuje:

@ Jako strona w sprawie: )
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdansku
Wydziat Ocen Oddziatywania na Srodowisko
ul. Chmielna 534/57, 80-748 Gdansk

1. Do wiadomosci:

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Poprzez petnomocnika:
Panig Ewe Makosz
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

2. NSa/aNS§

Tomagez Kiliriski
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